<3

: = e DS f ,z S

e e
g . b s ey s
oSSt - ?

S - o 5

e

| &
Q
=
| &
2
©
C
(qv]
L
| G
-
| .
N
e
-
i e
(&
(V)]
c
Q
e
=
Q
(V)]
C
|
.r"
o
| O
al




ProQuick

INSEKTENSCHUTZ

Das ProQuick-System bietet:
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1. Zeitgewinn:
- schnelle Montage durch vereinfachte technische Lésungen,
z.B. teleskopierbare Rahmensysteme (kein Sagen erforderlich)
- keine lange Lieferzeit fir Malanfertigung

2. Hochwertige technische Lésungen:
- professionelle verpresste Gehrungsecken (Insektenschutzrahmen)
- bohrlose Montage fur Plissee-Artikel und Insektenschutzrahmen
- keine Spezialwerkzeuge erforderlich

herkommliche
B Mafarbeitslosungen

/ Aufmal + Bestellung + Lieferung
3 Wochen + Montage in 3 Wochen

e ProQuick

1 Woche ¥/ AufmaR bis Montage !
sofort oder max. 1 Woche

Teleskopierbares Profi-System 7 4
mit wenig Platzbedarf und somit
lagernd im Auto vorratig

oder in 48 Stunden
lieferbar




ProQuick

INSEKTENSCHUTZ

Das ProQuick-Sortiment fuir Insektenschutz und Hausschutz:

ProQuick - Fenster MaRe (cm) Farbe Anwendung Artikelnummer
Alurahmen

Profi-Teleskop - XS 80 x 100 RAL 9016 Weil + RAL 7016 Anthrazit *  Standardfenster 62226 / 62227
Profi-Teleskop 120 x 140 RAL 9016 Weil? + RAL 7016 Anthrazit *  Standardfenster 62705 / 62706
Profi-Teleskop - XL 150 x 180 RAL 9016 Weil3 + RAL 7016 Anthrazit *  Standardfenster 62707 / 62708
Profi-Teleskop - bodentief 120 x 240 RAL 9016 Weil3 + RAL 7016 Anthrazit *  Standardfenster 62709 / 62710
Plissee

Uno-Plissee (bohrlose Montage 140 x 150 RAL 9016 Weil} + RAL 7016 Anthrazit *  Standardfenster 62701 / 62702
oder Schraubmontage) + Dachfenster

Duo-Plissee (Schraubmontage) 114 x 160 RAL 9016 Weil * Dachfenster 62223
Duo-Plissee (Schraubmontage) 134 x 160 RAL 9016 Weif® * Dachfenster 62224
ProQuick - Zubehor

fir Teleskoprahmen  Mage (cm) Farbe Anwendung Artikelnummer
Winkelbox (Einh&ngewinkel Fenster; Edelstahl Standardfenster 62715
MaRbereich 5 bis 34 mm)

Geweberolle Pollenschutz ECARF ** 150 x 180 Anthrazit Standardfenster 48045
Klebeadapter fur Alurahmenttr Weil / Anthrazit Standardtur 62221 | 62222
ProQuick - Tiiren MaBe (cm) Farbe Anwendung Artikelnummer
Alurahmen

Profi-Teleskop 100 x 220 RAL 9016 Weil + RAL 7016 Anthrazit * Standardttr 62711 / 62712
Profi-Teleskop - XXL 120 x 240 RAL 9016 Weil + RAL 7016 Anthrazit * Standardtur 62713 / 62714
Plissee

Plissee-Tur (bohrlose Montage) 100 x 215 RAL 9016 Wei® + RAL 7016 Anthrazit * Standardttir 62703 / 62704
ProQuick - Hausschutz

Lichtschachtabdeckung MaRe (cm) Farbe Anwendung Artikelnummer
LSA Teleskop (Alu-Gewebe) 60 x 120 Grau * Lichtschacht (Kellerfenster) 62225
LSA Pro (Edelstahl-Gewebe) 75 x 140 Grau * Lichtschacht (Kellerfenster) 62228

* Alle Systeme auf Anfrage auch in RAL-Farben lieferbar.
** Standardspezifikation ist Fiberglas 18x18.009 anthrazit; diese Variante kann als optionales Zubehdr bestellt werden.

INSEKTENSCHUTZ 80x100 |114x160 | 120x140 | 134x160 [ 140x150| 150x180 | 100x215 | 100x220 | 120x240
Fenster - Alurahmen [ ] o [ @

Fenster - Plissee o
Dachfenster - Kombi-Plissee ) o

Tir - Alurahmen o o
Tiir - Plissee )

LICHTSCHACHTABDECKUNG | 60x120 | 75x140
LSA - Teleskop (Alu-Gewebe) ([ )

LSA - Pro (Edelstahl-Gewebe) [ )




- Insektenschutz - Fenster

Produktmerkmale

v Hochwertiger Aluminiumrahmen in 32 mm Profilbreite
Einbautiefe 14,5 mm =» geeignet fur Montage hinter den meisten Rollldden

Vv Auf das richtige Einbaumal? teleskopierbar =» somit kein Sdgen oder Bohren erforderlich

TELESKOP - Fenster

v Professionelle verpresste Gehrungsecken; komplett vormontiert

!
v Edelstahl-Einhdngewinkel sind je nach

Blendrahmenuberschlag variabel verstellbar

(oder Profiwinkel aus Zubehdérbox verflgbar)
Vv UV-stabiles Fiberglasgewebe VISION PERFECT fur gute

Durchsicht + Bellftung als Standardspezifikation;

Pollenschutzgewebe als optionales Zubehér erhéltlich ‘J

MafRbereich Fenster (Breite x Hé6he in cm)

80 x 100 48 x 60
120 x 140 80x 80
150 x 180 | 110 x 120
120 x 240 80 x 180 (“www blaver-engelde/uz34 )
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